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IDEAL PARK PARKLIFT 411
	Specifiche


	Generali
	Il PARKLIFT 411 è un sistema di parcheggio per 2 auto una sopra all’altra.

Dimensioni secondo Scheda Prodotto e relative dimensioni della fossa, larghezza  e altezza.

Sistema di parcheggio con 1 piattaforma parallela per parcheggiare nel posto auto superiore. L’altro posto auto è accessibile direttamente da terra. La piattaforma ha un fermaruote frontale regolabile per il posizionamento della vettura. Per il posto auto inferiore il fermaruote frontale viene posizionato sul pavimento per prevenire ulteriori movimenti in avanti. 

Comandi con funzionamento "a uomo presente" ( il pulsante di comando deve ritornare automaticamente nella posizione neutra "off", dopo che viene rilasciato) per mezzo di una serie di chiavi (2 chiavi per posto auto).

I pulsanti di comando sono normalmente situati sui supporti o dal lato esterno dei montanti della porta d'accesso.

L’impianto dovrà avere la certificazione di prodotto TUV o di altri enti analoghi e dovrà essere conforme alla normativa europea EN 14010

Nell’area di funzionamento dell’impianto le istruzioni per l’uso sono permanentemente posizionate in luogo chiaramente visibile.


	Progetto e descrizione del PARKLIFT 411
	PARKLIFT 411 consiste in una robusta struttura di supporto rigidamente fissata nella parte posteriore del garage sul pavimento. La struttura portante è provvista di una barra di torsione per garantire il sincronismo dei cilindri idraulici durante la salita e la discesa e di una valvola di bloccaggio automatica per prevenire abbassamenti non intenzionali. Il  bloccaggio è controllato da elettromagneti. 

	
	

	Elementi costituiti da:
	1 piattaforma  costituita da:

7 piastre di guida , 1 fermaruote frontale regolabile, 2 flange laterali, 2 traversi a U, 1 pianale di lamiera transitabile, 2 piastre di guida laterali , 2 rulli, blocchi di sicurezza elettromeccanici (comandati da solenoide), materiale di fissaggio

Struttura di supporto costituita da:

2  montanti di supporto installati su basamenti , minuteria (perni, viti etc).

Sistema idraulico costituito da:

2 cilindri idraulici, 1 valvola a solenoide, raccordi oleodinamici, tubazioni rigide, materiali per il fissaggio e cavi elettrici.

Parti elettriche:

Pannello di controllo con pulsante di Emergenza Off  e 2 chiavi



	Corrosion protection
	Standard 2007


	Centralina idraulica
	La centralina oleodinamica può azionare più garages a due livelli se questi vengono posizionati uno di fianco all’altro (es.nei garage interrati). La centralina oleodinamica è comandata singolarmente dal quadro di controllo di ciascun impianto.

La centralina oleodinamica è installata su supporti antivibranti in gomma

Consiste in un serbatoio dell’olio con capacità adeguata all’intero sistema, un coperchio sotto cui è montata una pompa ad ingranaggi, lanterna di accoppiamento della pompa, giunto, motore elettrico (1,5 kW, 220/380 V, 50 Hz), scatola precabalata con teleruttore per il motore e protezione termica, valvola di sovrapressione e 1 tubazione flessibile per abbattere le vibrazioni trasmesse alle tubazioni rigide dell’impianto oleodinamico.



	Spese a carico del cliente
	1. Impianto elettrico in conformita’ alle specifiche tecniche

2. Visita di collaudo e assistenza al collaudo se necessario

3. Protezione aggiuntiva contro la corrosione, se richiesto da Architetto/Cliente



	
	
	


Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare il prodotto.

Ideal Park srl

03/01

Art. No. 026_0046

...


