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IDEALPARK PL 430D
	Specifiche


	Generali
	Sistema di parcheggio per il parcheggio indipendente di 4 auto con 2 auto  sopra altre 2. Dimensioni secondo i dati  IDEALPARK PL 430  e relative dimensioni di fossa altezza e larghezza.

Sistema di parcheggio con 2 piattaforme doppie. Le piattaforme possono essere regolate in diverse posizioni; parallele, inclinate verso il basso o inclinate verso l’alto in modo da potere variare a seconda delle auto da parcheggiare  . Le piattaforme  hanno 4 fermaruote frontali. Questi cunei sono regolabili dall’utente a seconda dell’auto da parcheggiare. 

Comandi con funzionamento "uomo presente" (il pulsante di comando deve ritornare automaticamente nella posizione neutra "off", dopo che viene rilasciato) per mezzo di una serie di chiavi (2 chiavi per posto auto).

I pulsanti di comando sono normalmente situati sui supporti o dal lato esterno dei montanti della porta d'accesso.

Nell’area di funzionamento dell’impianto le istruzioni per l’uso sono permanentemente posizionate in luogo chiaramente visibile.

L’impianto dovrà avere la certificazione di prodotto TUV o di altri enti analoghi e dovrà essere conforme alla normativa europea EN 14010


	Progetto e descrizione del garage su due livelli
	Il garage su 2 livelli consiste in pavimento e in telai di supporto rigidamente collegati all'estremità posteriore del garage con una coppia di dispositivi anti-ribaltamento.

Per eliminare eventuali asincronismi dei cilindri idraulici durante la manovra di salita / discesa, 1 palo di collegamento è installato tra i dispositivi superiori destro e sinistro. Una seconda barra di torsione fissata a bordo fossa provvede alla sincronizzazione del movimento. Due cilindri idraulici sono fissati alla piattaforma superiore; alcuni tiranti sono utilizzati per collegare le piattaforme inferiore e superiore. Nella parte posteriore, una struttura di irrigidimento è collegata alla piattaforma superiore. La piattaforma inferiore è incernierata a questa struttura. (Il sistema di leverismi è costruito in modo che la distanza tra le piattaforme inferiore e superiore aumenti in posizione rialzata rispetto alla posizione abbassata di riposo). Sono previste valvole di blocco oleodinamiche per prevenire abbassamenti accidentali.

Le linee idrauliche ed elettriche sono posizionate dentro al sistema (non a muro o a terra-rischio di corrosione!)

 

	Elementi costituiti da:
	2 piattaforme doppie a 2 livelli consistenti in:

21 piastre di guida, 4 cunei frontali regolabili, 2 cunei posteriori regolabili per la piattaforma superiore, rampa d'accesso della piattaforma superiore (dimensionata a seconda del progetto in modo da rendere sicuro l'accesso), 4 supporti laterali, 4 traversi a U, bulloneria etc. 

Struttura di supporto, consistente in:

2 strutture di supporto con 2 dispositivi di supporto ,1 barra di torsione con dispositivi, perni, viti etc.

Dispositivo per il sincronismo di sollevamento:

1 barra di torsione collegata ai telai di supporto e 1 barra di torsione fissata al bordo fossa.

Sistema idraulico consistente in:

2 cilindri idraulici, 1 valvola a solenoide, tubazioni rigide, raccordi, tubazioni flessibili ad alta pressione, materiale per il fissaggio.

Parti elettriche:

Pannello di controllo del sistema dotato di interruttore d'emergenza e di serratura a chiave.


	Protezione superfici 
	Standard 2007 


	Centralina idraulica
	La centralina oleodinamica può azionare più garages a due livelli se questi vengono posizionati uno di fianco all’altro (es.nei garage interrati). La centralina oleodinamica è comandata singolarmente dal quadro di controllo di ciascun Parklift.

La centralina oleodinamica è installata sulla parte sinistra della struttura su supporti antivibranti in gomma.Consiste in un serbatoio dell’olio con capacità adeguata all’intero sistema, un coperchio sotto cui è montata una pompa ad ingranaggi, lanterna di accoppiamento della pompa, giunto, motore elettrico (5,5 kW, 230/400 V, 50 Hz), scatola precabalata con teleruttore per il motore e protezione termica, valvola di sovrapressione e 2 tubazioni flessibili per abbattere le vibrazioni trasmesse alle tubazioni rigide dell’impianto oleodinamico.



	Spese a carico del cliente
	1. Impianto elettrico in accordo con le specifiche tecniche allegate (linee di alimentazione delle centraline oleodinamiche con interruttore di sicurezza generale a chiave).

2.  Visita di collaudo e assistenza al collaudo da parte di un ente notificato , se necessario e  se non incluso nell’offerta.

3.  Protezione aggiuntiva contro la corrosione, se richiesto dal Direttore lavori / Cliente

4.  Parapetti per l'edificio, se necessari

5.  Qualità di soletta e pareti come minimo B25

6.  Drenaggio delle fosse se richiesto dal cliente

7.  Isolamento acustico nell’edificio

	
	
	


Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare il prodotto.
Ideal Park srl
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