 IDEALPARK PARKLIFT 421 S 
 Specifiche 

	Generali: 
	Il PARKLIFT 421 è un sistema di parcheggio per 3 auto una sopra all’altra. Per le dimensioni in lunghezza, larghezza ed altezza si prega di vedere la scheda tecnica del prodotto. 
Sistema di parcheggio con 2 piattaforme parallele per parcheggiare nei posti auto superiori. Il posto auto inferiore è accessibile direttamente da terra.

Entrambe le piattaforme hanno un fermaruote per il corretto posizionamento dell’auto.

Seguendo le istruzioni d’uso l’utente può regolare il posizionamento del fermaruote in base alla propria auto. Se il ferma ruote non viene posizionato le piattaforme possono essere attraversate per raggiungere eventuali altri posti auto dietro il sistema di parcheggio. 
Si parcheggia per prima sulla piattaforma più alta. La piattaforma viene sollevata e bloccata automaticamente nella posizione d mezzo per evitare discese accidentali. Poi si parcheggia sulla piattaforma mediana. La piattaforma più alta viene sollevata assieme alla piattaforma di mezzo fino a raggiungere la posizione di massimo sollevamento. I blocchi meccanici assicurano di nuovo le piattaforme per evitare discese accidentali delle stesse. Successivamente l’ultima auto può essere parcheggiata sotto la piattaforma di mezzo rimanendo a terra.
Comandi con funzionamento "a uomo presente" ( il pulsante di comando deve ritornare automaticamente nella posizione neutra "off", dopo che viene rilasciato) per mezzo di una serie di chiavi (2 chiavi per posto auto).

I pulsanti di comando sono normalmente situati sui supporti o dal lato esterno dei montanti della porta d'accesso.

Nell’area di funzionamento dell’impianto le istruzioni per l’uso sono permanentemente posizionate in luogo chiaramente visibile.



	Progetto e descrizione: 
	Il Parklift 421 consiste di due colonne fissate a pavimento. I due cilindri idraulici muovo le piattaforme guidate dai pilastri mentre la seconda piattaforma viene sollevata meccanicamente quando il sollevamento supera la posizione di mezzo. 

Il movimento sincronizzato meccanicamente è assicurato da una barra di torsione attraverso la piattaforma più alta. Un blocco meccanico automatico evita discese accidentali delle piattaforme quando raggiungono la loro posizione di sollevamento finale. 

	Componenti: 
	Due piattaforme composte da: 

8 o 10 pianali, due fermaruote regolabili, Quattro fianchi pianale e traversi, viti, dadi etc 

Dispositivo di sincronizzazione: 

Una barra di torsione con un albero e due pignoni alle estremità, materiale di fissaggio etc. 

Struttura di supporto composta da: 

due colonne telescopiche (fissa, intermedia e superiore). La colonna intermedia è dotata di guide per la colonna superiore, spine, viti etc. 

Componenti idraulici: 

Due cilindri idraulici, valvola magnetica, tubi idraulici, materiale di fissaggio. 

Parti elettriche: 

Pannello di controllo con Stop di Emergenza e blocco chiave. 

	Standard: 
	Direttiva macchine 2006/42/EC ed EN 14010. 

	Protezione dalla corrosione: 
	Standard 2007 

	Centralina idraulica: 
	La centralina oleodinamica può azionare più Parklift se questi vengono posizionati uno di fianco all’altro. La centralina oleodinamica è comandata singolarmente dal quadro di controllo di ciascun impianto.

La centralina oleodinamica è installata su supporti antivibranti in gomma.

Consiste in un serbatoio dell’olio con capacità adeguata all’intero sistema, pompa ad ingranaggi, motore elettrico (1,5 kW, 220/380 V, 50 Hz), scatola precablata con teleruttore per il motore e protezione termica, valvola di sovrappressione e 1 tubazione flessibile per abbattere le vibrazioni trasmesse alle tubazioni rigide dell’impianto oleodinamico.



	Spese a carico del cliente: 
	1. Impianto elettrico in conformità alle specifiche tecniche del Parklift 421 

2. Visita di collaudo e assistenza al collaudo se non inclusa nell’offerta 

3. Protezione aggiuntiva contro la corrosione, se richiesta dall’architetto/cliente
4. Parapetti e reti di protezione secondo EN ISO 13857  

5. Striscia di 10 cm gialla-nera, posizionata ad una distanza di 50 cm dal bordo della piattaforma secondo ISO 3864 

6. Qualità cemento secondo alle caratteristiche dell’edificio, ma per il fissaggio delle spine è necessario cemento di tipo C20/25 




