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IDEAL PARK IP6-H

	Specifiche


	Generali
	Sistema di parcheggio per il parcheggio indipendente di 6 vetture, 2 per ogni piattaforma su tre livelli. Dimensioni secondo Scheda prodotto IDEALPARK IP6-H con relative dimensioni di fossa.

Sistema di parcheggio con 3 piattaforme doppie orizzontali per un facile accesso.Ogni piattaforma è dotata di fermaruote frontale per il posizionamento della vettura che viene regolato dall’utente a secondo delle auto da parcheggiare.

L’impianto dovrà avere la certificazione di prodotto TUV o di altri enti analoghi e dovrà essere conforme alla normativa europea EN 14010


	Progetto e descrizione dell’impianto 
	L’impianto IP6-H consiste in colonne di supporto fissate su  cui le piattaforme sono guidate a destra e a sinistra tramite una slitta di sollevamento comuneTutte le piattaforme possono essere attraversate senza elementi di disturbo come ad es. cilindri etc. Le aree di parcheggio sono separate da un traverso di mezzo transitabile. Le colonne hanno cremagliere con un pignone per lato collegato tramite un albero di torsione montato sotto alla piattaforma inferiore per la sincronizzazione dei cilindri durante la salita e la discesa ; 2 cilindri idraulici fissati sopra a slitte di sollevamento e 2 barre di torsione/compressione collegano le piattaforme. 



	
	

	Elementi costituiti da:
	3 piattaforme doppie costituite da:

24 piastre di guida, 1 fermaruote frontale per ogni posto auto, 2 travi laterali, 

1 trave al centro, 3 traverse, viti, rondelle etc. 

Dispositivo di sincronismo:

2 cremagliere, 1 barra di torsione passante con 2 pignoni, materiale di fissaggio etc.

 Struttura di supporto costituita da :

2 strutture di supporto con slitta di sollevamento, barre di collegamento al pavimento fossa e bordo fossa , 2 parti di collegamento tra la piattaforma superiore e inferiore, forcelle, viti etc. 

Sistema idraulico costituito da:

2 cilindri idraulici, 1 valvola a solenoide, 2 lineee idrauliche saldate con 2 mm di spessore muro nel circuito di sicurezza tra il cilindro idraulico e la valvola solenoide, raccordi e materiale di fissaggio.
Parti elettriche:

Pannello di controllo del sistema dotato di interruttore d’emergenza e di serratura con 2 chiavi per posto auto.



	Protezione superfici
	Standard 2007


	Centralina idraulica
	La centralina oleodinamica può azionare più impianti se questi vengono posizionati uno di fianco all’altro (es.nei garage interrati). La centralina oleodinamica è comandata singolarmente dal quadro di controllo di ciascun Parklift.

La centralina oleodinamica è installata su supporti antivibranti in gomma

Consiste in un serbatoio dell’olio con capacità adeguata all’intero sistema, un coperchio sotto cui è montata una pompa ad ingranaggi, lanterna di accoppiamento della pompa, giunto, motore elettrico (5,5 kW, 230/400 V, 50 Hz), scatola precabalata con teleruttore per il motore e protezione termica, valvola di sovrapressione e 2 tubazioni flessibili per abbattere le vibrazioni trasmesse alle tubazioni rigide dell’impianto oleodinamico.


	A carico del Cliente
	1.Impianto elettrico in accordo con le specifiche tecniche allegate 

2.Visita di collaudo e assistenza al collaudo da parte di un ente notificato , se necessario e  se non incluso nell’offerta.

3.Protezione aggiuntiva contro la corrosione, se richiesto dal Direttore lavori / Cliente

4.Parapetti per l'edificio, se necessari
5. A causa del peso dei supporti, delle barre di collegamento, dei traversi principali e laterali , questo dovrebbero essere montati prima della realizzazione del soffitto. Deve essere utilizzata una gru  (altezza braccio almeno 7 m sopra il soffitto   – per un carico max. di 1100 kg per impianti singoli  e di 2300 kg per impianti doppi cilindri inclusi).

6.Drenaggio delle fosse a carico del cliente

7.Isolamento acustico dell’edificio


	
	
	


Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare il prodotto.
Ideal Park srl
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