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IDEAL PARK COMBILIFT 551

	Specifiche



	Generali
	Sistema di parcheggio per il parcheggio indipendente di  automobili  o furgoni con peso max. di 2000 kg

sia sovrapposte che posizionate una di fianco all’altra. Dimensioni secondo scheda tecnica  Combilift 551 e    relative dimensioni fossa altezza e larghezza.

Sistema di parcheggio con almeno 2 aree di parcheggio al livello superiore. Le aree di parcheggio al livello entrata hanno sempre uno spazio in meno rispetto al livello superiore. Questo spazio vuoto viene usato per  la traslazione 

dei posti a livello terra  in modo che un posto del piano superiore possa essere abbassato al livello entrata..

Quindi l’unità più piccola consiste in una disposizione di due griglie per tre auto. Dalle dimensioni dell’edificio ed il numero richiesto di posti auto si ricava la migliore disposizione. Noi consigliamo un massimo di 10 griglie per impianto in modo da assicurare  una disposizione diritta.

L’impianto dovrà avere la certificazione di prodotto TUV o di altri enti analoghi e dovrà essere conforme alla normativa europea EN 14010



	Progetto e  descrizione
	Il Combilift 551 consiste in una struttura metallica, dispositivi di sollevamento e traslazione e piattaforme inferiori e superiori. 

Le piattaforme al piano superiore sono fissate a colonne di scorrimento. Esse vengono sollevate e abbassate tramite cilindri idraulici su pilastri posteriori installati nel mezzo delle aree di parcheggio. Le piattaforme superiori sono  bloccate meccanicamente in posizione di fine corsa e sbloccate prima di essere abbassate tramite dispositivi elettro-meccanici. I supporti frontali della struttura meccanica sono fissati al pavimento al livello entrata e servono allo stesso tempo a guidare le piattaforme superiori.

Ogni lato delle piattaforme superiori è fissato ad una catena di trazione che è rinviata da un pignone posto ad una estremità. Nell'area di entrata (accesso), la catena di trazione è fissata ai supporti, nell'area posteriore è fissata sulla base della guida fissa della colonna.

Le piattaforme inferiori traslano su rotaie e sono azionate da un motoriduttore di trazione. Il motoriduttore è fissato sulla traversa posteriore e trasmette il moto ad un pignone che agisce su una catena fissata sulla rotaia di guida. L'alimentazione è fornita per mezzo di una catena di plastica guida-cavi.



	
	

	Elementi 

costituiti in
	Struttura metallica di supporto consistente in:

2 supporti frontali per ogni posto auto disposti orizzontalmente, 1 supporto a crociera per ogni posto, 1 colonna posteriore con slitta di sollevamento e guida fissa.

I supporti e le colonne sono fissati alla struttura mediante forcelle.

Piattaforme del livello superiore, consistenti in :

2 flange laterali, 2 traversi, 11 piastre di guida, 1 rampa d'ingresso, 1 aiuto per il posizionamento regolabile, bulloneria, ecc.

Piattaforme del livello inferiore, consistenti in :

2 flange laterali, 2 traversi, 7 piastre di guida, 1 rampa d'ingresso, 4 ruote, 1 catena guida cavi elettrici, 1 aiuto per il posizionamento regolabile, bulloneria, guide di livellamento sul pavimento grezzo. Dopo il posizionamento della guida, la rotaia di scorrimento è montata sulla guida tramite spine.

Motorizzazione del livello superiore, consistente in :

1 cilindro idraulico per ogni posto auto, 2 catene di rinvio per ogni posto, 4 ruote dentate per ogni posto.

Motorizzazione del livello inferiore, consistente in :

1 motoriduttore elettrico per ogni posto auto (120 W), 1 pignone per ogni posto, 1 catena.

Sistema idraulico:

Le piattaforme superiori sono azionate da una centralina oleodinamica.

La centralina oleodinamica è fissata su supporti antivibranti in gomma. E' costituita da un serbatoio dell'olio di adeguata capacità, un coperchio sotto cui è montata una pompa ad ingranaggi, lanterna di accoppiamento della pompa, giunto, motore elettrico (1.5 kW, 230/400V, 50 Hz), scatola elettrica pre-cablata con teleruttore per il motore e protezione termica, valvola di sovrapressione e 1 tubazione flessibile per abbattere le vibrazioni trasmesse alle tubazioni rigide dell'impianto oleodinamico.



	Dettagli sulla sicurezza
	Piattaforma superiore :

Sistema di controllo della catena di trazione per mezzo di micro segnalatori dell'allentamento della catena stessa, in modo da prevenire rotture ed allungamenti.

Accesso al Combilift:

Il sistema standard è senza porte. L'area d'accesso del Combilift è controllata da barriere luminose. Quando il fascio di luce (infrarosso) della barriera è interrotto, il movimento del sistema viene bloccato.

Come opzione, le porte possono essere installate di fronte al Combilift, con sovrapprezzo. 



	Comando
	Dispositivo "uomo presente"

Versione standard:
Azionamenti su un pannello di comando centralizzato (montato su di un supporto), per mezzo di una chiave codificata e di un pulsante di start.

Tutti i movimenti sono automatici, ad eccezione della manovra di discesa della piattaforma superiore, per la quale si deve mantenere premuto il pulsante (uomo presente). Ogni utente è dotato di 2 chiavi codificate per la propria area di parcheggio, la chiave permette di accedere unicamente alla propria postazione auto.

Versione speciale (opzionale, a pagamento) :

a) Pannello di comando con display di testo e chiave codificata

b) Pannello di comando con display di testo, tastierino numerico e chiave di sblocco Ronis 455

c) Pannello di comando con display di testo, tastierino numerico e chiave di sblocco della serratura principale dell'edificio (serrature e chiavi a carico del cliente)

d) Pannello di comando con display di testo e tessera magnetica

e) Comandi automatizzati (solo in congiunzione con porte scorrevoli)

f) Telecomando di azionamento (solo in congiunzione con porte scorrevoli a comando elettrico)

Le operazioni per le versioni a-d sono descritte al punto 1).

Per le versioni e-f, la piattaforma di parcheggio è messa in posizione automaticamente dopo averla selezionata dal pannello di controllo o con il telecomando. Il display di testo serve per fornire istruzioni all'utente e per il controllo e segnalazione di anomalie.



	 Linea elettrica
	Secondo il VDE e in conformità con il TÜV, il cablaggio dal quadro di comando viene fornito dal cliente. 

Il quadro di comando non deve essere installato all'interno dell'impianto. Il quadro di comando deve essere posto in un sito a distanza visibile dall'impianto.



	Protezioni superfici
	Standard 2007

	
	

	Spese a carico del cliente 
	1. Impianto elettrico e fusibili fino al(i) quadro(i) di comando.

2. Visita di collaudo e assistenza al collaudo da parte di un ente notificato , se necessario e se non incluso nelll’offerta.

3. Protezione aggiuntiva contro la corrosione, se richiesto dal Direttore lavori / cliente

4. Parapetti per l'edificio, se necessari, sec. DIN EN 294

5. Qualità di soletta e pareti come minimo B25
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