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IDEAL PARK PIATTAFORMA TRASLANTE P503
	Specifiche


	Generali
	Le piattaforme traslanti P503 possono essere installate di fronte a posti auto convenzionali. Le piattaforme P503  possono traslare longitudinalmente in entrambe le direzioni lasciano lo spazio libero per il transito delle autovetture.
Dimensioni secondo Scheda Prodotto 

La piattaforma ha un fermaruote frontale regolabile per il posizionamento della vettura. 

Comandi con funzionamento "a uomo presente" ( il pulsante di comando deve ritornare automaticamente nella posizione neutra "off", dopo che viene rilasciato) per mezzo di una serie di chiavi (2 chiavi per posto auto).

L’impianto dovrà avere la certificazione di prodotto TUV o di altri enti analoghi e dovrà essere conforme alla normativa europea EN 14010

Nell’area di funzionamento dell’impianto le istruzioni per l’uso sono permanentemente posizionate in luogo chiaramente visibile.


	Progetto e descrizione della
Piattaforma P503
	Altezza piattaforma           90 mm (dal pavimento finito)

Altezza guide 2 cm incluso copertura dei cavi elettrici

Velocità circa 0,20 m/s

	
	

	Elementi costituiti da:
	1 piattaforma  costituita da:

7 piastre di guida , 1 fermaruote frontale regolabile, 2 flange laterali, 2 traversi a U, 1 pianale di lamiera transitabile, 2 piastre di guida laterali , 2 rulli,  materiale di fissaggio

Parti elettriche:

Pannello di controllo con pulsante di Emergenza Off  e 2 chiavi



	Corrosion protection
	Standard 2007


	
	

	Spese a carico del cliente
	1. Impianto elettrico in conformita’ alle specifiche tecniche

2. Visita di collaudo e assistenza al collaudo se necessario

3. Pavimento livellato secondo scheda tecnica
4 Predisposizione tubazioni a pavimento
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