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IDEAL PARK IP1-ML
	Specifiche

generali
	Il mod. IP1-ML è un sistema per il parcheggio di due autovetture sovrapposte, per un razionale sfruttamento dell’altezza e della lunghezza di un posto auto, altrimenti destinato a monouso.

Le dimensioni e i dati tecnici dell’impianto, sono riportati nella scheda del prodotto IP1-ML
L’installazione del sollevatore non necessita di opere murarie.

La piattaforma di sollevamento è dotata di un alloggiamento per le ruote, con fermo regolabile in base alle autovetture da parcheggiare.

L’impianto è azionato da una centralina oleodinamica, comandata per maggiore sicurezza da una pulsantiera, funzionante solo in condizioni di uomo presente.

La pulsantiera di norma viene posizionata in un punto in cui sia agevole il suo utilizzo, dal lato in cui si entra ed esce con l’autovettura. La tensione nella pulsantiera di comando è 24 V.

L’elenco delle avvertenze per l’uso è permanentemente posizionato in un punto ben visibile nell’area di funzionamento dell’impianto.



	Progetto e descrizione dell’impianto 
	L'impianto è composto nelle sue parti principali da:

-Un telaio portante,che comprende:

il basamento, costruito con tubolari in acciaio, che viene fissato a pavimento mediante due tasselli ad espansione;

la colonna guida su cui scorre il carrello mobile portante il pianale. Anch’essa è costruita con tubolari in acciaio accoppiati tra loro, e da due guide a C.

-Pianale di parcheggio, costituito da due fianchi pianale in lamiera piegata e da pannelli in lamiera galvanizzata grecata. Esso è imbullonato al carrello mobile. Strutturalmente è composto da una forca in tubolare d’acciaio, su cui appoggiano i due fianchi del pianale.

-Sistema di sollevamento.

Il sollevamento del pianale è ottenuto dallo sfilamento del cilindro oleodinamico, posto all’interno delle guide fissate al basamento. Il cilindro solleva la puleggia su cui è avvolta la catena, creando cosi il movimento verticale del carrello su cui è fissato il pianale di parcheggio. L’impianto dispone di una sicurezza meccanica che si innesta quando il pianale ha raggiunto l’altezza desiderata.

Direttamente sui cilindri è applicata una valvola paracadute di sicurezza, per evitare la caduta dell’impianto nel caso di rotture delle tubazioni.

-Impianto oleodinamico e centralina idraulica.
L’impianto oleodinamico è alimentato da una centralina idraulica, comandata dalla pulsantiera di comando dell’impianto. 

Essa è costituita da:

un serbatoio di adeguata capacità contenente olio idraulico;

una pompa idraulica ad ingranaggi; 

da un motore elettrico monofase ( 220 V, 50 Hz, 1,5 kW ).

La centralina è dotata anche di una valvola di max. pressione, e una valvola di comando discesa con attuatore manuale d’emergenza.

Il collegamento della centralina ai cilindri oleodinamici è effettuato con tubi flessibili in gomma di adeguata resistenza.



	Elenco componenti principali impianto
	-Nr.1 telaio portante, composto da un basamento su cui è fissata la colonna di guida.

-Nr.1 carrello di sollevamento completo di cuscinetti e bulloneria.

-Nr.1 pianale completo di pannelli e fermaruote regolabile e bulloneria.

-Nr.1 sicurezza meccanica composta da un blocco meccanico in acciaio; dai vari leverismi; molle, e dal materiale di fissaggio.

-Nr. 1 sistema idraulico composto da: una centralina idraulica; un cilindro idraulico con valvola paracadute, tubi in gomma per alte pressioni; raccordi, e materiale di fissaggio. I componenti adottati (tubi, valvole, raccordi, ecc.) sono forniti da ditte certificate.

-Parti elettriche composte da: quadro con interruttore generale 2 poli, 16 A;

pulsantiera con selettore a chiave e comandi ad uomo presente, connessioni varie.


	Protezioni superfici



	Verniciatura 

	
	

	A carico del cliente
	Impianto elettrico efficiente a 220V, messa a terra con protezione magnetotermica a 2 poli, 10A;

e tutto quanto non incluso nella fornitura.

	
	


Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare il prodotto.
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